
Instructiuni de instalare pentru sistemul modular

Distribuitor

Plenum

a-Mufă distribuitor DN125
b-Capac fără găuri
c-Modul de bază
d-Mufă distribuitor DN75
e-Dop DN75

a- Niplu distribuitor DN125/160/200
b- Capac fără găuri
c- Modul de bază
d- Mufă distribuitor DN75
e- Dop DN75
f- Modul prelungitor
g- Capac cu găuri
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Cod latime [mm]

6xDN75/DN160 306 382 131 (88)* 1,21

Cutie de distributie cu 8 iesiri
Cutie de distribuție cu 7 sau 8 țevi cu conector rotund DN200. Este proiectat pentru a fi instalat atât pe partea de admisie a aerului, cât și pe partea de 

evacuare. Cutia este echipată cu un capac de capăt pentru a astupa un robinet nefolosit DN75.

Material: ABS cu adaos de particule de microargint.

Set de auto-asamblare.

Dimensiuni

*Înălțimea cutiei de distribuție cu/fără mufă de conectare

8xDN75/DN200 359 382 131 (88)* 1,28

Cutie de distribuție cu 9 sau 10 ștuțuri cu conector rotund DN200. Este proiectat pentru a fi instalat atât pe partea de admisie a aerului, cât și pe partea 

de evacuare. Cutia este echipată cu un capac de capăt pentru a astupa un robinet nefolosit DN75.

Material: ABS cu adaos de particule de microargint.

Set de auto-asamblare.

Dimensiuni

*Înălțimea cutiei de distribuție cu/fără mufă de conectare

10xDN75/DN200 231 496 131 (88)* 1,73

Cutie de distributie cu 12 iesiri
Cutie de distribuție cu 11 sau 12 ștuțuri cu conector rotund DN200. Este proiectat pentru a fi instalat atât pe partea de admisie a aerului, cât și pe 

partea de evacuare. Cutia este echipată cu un capac de capăt pentru a astupa un robinet nefolosit DN75.

Material: ABS cu adaos de particule de microargint.

Set de auto-asamblare.

Dimensiuni

*Înălțimea cutiei de distribuție cu/fără mufă de conectare

12xDN75/DN200 359 616 131 (88)* 2,20

Modul de baza
Elementul de bază al sistemului este baza care poate fi folosită pentru a construi cutii de plen și cutii de distribuție. 

Material: ABS cu adaos de particule de microargint

dimensiuni:

276 250 88 0,63

Lungime [mm] Inaltime [mm] Greutate [kg]

Cutie de distributie cu 10 iesiri

Cod latime [mm] Lungime [mm] Inaltime [mm] Greutate [kg]

Cod latime [mm] Lungime [mm] Inaltime [mm] Greutate [kg]

Cod latime [mm] Lungime [mm] Inaltime [mm] Greutate [kg]

Cod latime [mm] Lungime [mm] Inaltime [mm] Greutate [kg]

Cutie de distributie cu 6 iesiri

813.01.91



Material: ABS cu adaos de particule de microargint 

Dimensiuni 

140 250 88 0,45

Mufa baza
Conectorul inter-module permite conectarea a două module de bază împreună. Această setare vă permite să asamblați o cutie de distribuție care este de 

ex. folosit pentru a deplasa coloana de ventilație în direcția dorită. Un conector inter-module extinde cutia cu 25 mm.

Material: ABS cu adaos de particule de microargint 

Dimensiuni

Cod

813.03.91 80 255 83 0,09

Capac cu gauri
Capacul cu gauri este folosit pentru a închide laturile modulului și pentru a permite conectarea unor ștuțuri 

suplimentare DN75. Material: ABS cu adaos de particule de microargint

Dimensiuni

Cod Lungime [mm] Greutate [kg]

813.04.91 248 78 0,13

Capac fara gauri
Capacul fără găuri este folosit pentru a închide părțile laterale ale modulelor de bază 

și segment. Material: ABS cu adaos de particule de microargint

Dimensiuni

Cod

813.05.91 248 78 0,13

Tubulatura PVC DN125
Extensia permite instalarea componentelor de terminare a sistemului, de ex. difuzoare de alimentare cu aer la distanța dorită de cutia de plen. Este 

utilizat pentru penetrarea tavanului sau instalarea sistemului în spațiul tavanului suspendat.

Material: PCV

Dimensiuni

Cod

300 125 0,25

1000 125 1,25

Mufa distribuitor DN75
Mufa permite conectarea conductei de aer  la cutia de distribuție sau orificiul cutiei de plen. Se înșurubează prin conectorul baionetă și se lipește strâns 

de suprafața modulelor în care este montat.

Material: ABS cu adaos de particule de microargint

Dimensiuni
Cod

813.06.91 84 53 0,07

Modul prelungitor

Cod latime [mm] Lungime [mm] Inaltime [mm] Greutate [kg]

Inaltime [mm]

Lungime [mm] Greutate [kg]Inaltime [mm]

Diametru [mm]

Greutate [kg]

Lungime [mm]

Diametru [mm] Lungime [mm]

Greutate [kg]

813.02.91

813.18.91

809.31.66



Dop DN75
Capacul este o piesă care este utilizată pentru a închide orificiile neutilizate ale mufelor 

DN75. Se montează cu conectorul baionetă și astfel aderă strâns la suprafața modulului. 

Material: ABS cu adaos de particule de microargint

Dimensiuni
Cod Greutate [kg]

813.07.91 0,03

Niplu/Mufa DN125, DN125M, DN160, DN200
Coloanele sunt montate pe modulul de bază. Aceste componente permit conectarea cutiei de distribuție la montantul de ventilație sau a cutiei 

plenum la difuzor.

Material: ABS cu adaos de particule de microargint 

Dimensiuni

Cod Tip Diametru [mm] Lungime [mm] Greutate[kg]

813.08.91 Niplu 230/125 43 0,25

Mufa 230/127 20 0,24

813.10.91 Niplu 230/160 43 0,24

813.11.91 Niplu 230/200 43 0,23

Racord imbinare

Modulul prelungitor permite conectarea tubulaturii de ventilație  împreună. Etanșeitatea îmbinării este asigurată de etanșarea cu Oring-DN75. 

Material: polietilena

Dimensiuni

Cod

809.08.91 97 143 10 buc. 0,9

Oring

Oring-ul este plasat pe tubulatura de ventilație  pentru a asigura etanșeitatea corespunzătoare a conexiunii cu mufele și conectorul extern. Se 

recomandă utilizarea a două oring-uri. 

Material: EPDM

Dimensiuni
Cod

813.13.91 77 65 50 buc. 0,35

Dop distribuitor
Dop este folosit pentru a proteja sistemul de distribuție a aerului împotriva murdăriei în timpul lucrărilor de construcție. Este montat pe 

de ex. prelungirile plenumului. Material: polietilena

Dimensiuni

809.37.91 125 25 5 buc. 0,2

813.14.91 75 20 50 buc. 0,35

809.39.91 200 40 5 buc. 0,4

809.38.91 160 40 5 buc. 0,3

813.09.91

Diametru [mm] Lungime [mm] Greutate[kg]

Diametru ext.[mm] diametru int.[mm] Greutate[kg]

Cod Diametru [mm] Lungime [mm] Greutate[kg]



Cheie de montaj
Cheia de montaj este folosită pentru strângerea mufelor și capacelor  pe corpurile modulelor. Este fabricat din oțel acoperit cu pulbere.


